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  An 
        GUARINO MARCO 

                                    
 
  Spresiano, am 10.07.2014 
 
Betrifft: Produktlinie Estriche Fassa – Mindestzeit und Verfahrensweise für die 

Erstinbetriebnahme der Fußbodenheizung. 
 
Bezüglich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass vor der erstmaligen 
Inbetriebnahme der Heizanlage folgende Mindestaushärtungszeiten erforderlich 
sind: 

 

KATEGORIE 

 

MATERIAL TAGE 

ESTRICHE MIT 

HALBFEUCHTER 

KONSISTENZ 

SC420-SC420 P 21 
SV472-SV472 P 7 
FASSACEM 7 

SR450 4 

 FLIESSESTRICHE SA500 21 

E439 7 

 
Nach Ablauf dieser Zeitspannen erfolgt die Inbetriebnahme mit Berücksichtigung 
folgender Anweisungen:  
 

• das erste Aufheizen erfolgt mit einer Wasservorlauftemperatur von 20-25° 
C, welche über einen Zeitraum von 3 Tagen unverändert bleiben muss; 

• in der Folge muss die Vorlauftemperatur täglich um 5° C erhöht werden, 
bis die maximal vorgesehene Betriebstemperatur erreicht ist; 

• diese Temperatur muss bei einer Schichtstärke bis zu 55 mm über einen 
Zeitraum von 5 Tagen beibehalten werden; für zusätzliche 5 mm 
Schichtstärke verlängert sich die Wartezeit jeweisl um einen Tag; 

• im Anschluss muss die Wasservorlauftemperatur täglich um 10° C 
gesenkt werden, bis die Ausgangstemperatur wieder erreicht ist; 

• während der gesamten Erstinbetriebnahme der Heizanlage sich 
vergewissern, dass die Räumlichkeiten ausreichend belüftet sind, und 
Zugluft vermieden wird. 

 
Ein wichtiger Grundsatz ist die Inbetriebnahme der Heizanlage noch vor dem 
Verkleben von Fußbodenbelägen aller Art, um eventuell auftretende 
Spannungsrisse im Estrich sichtbar werden zu lassen, welche auf thermische 
Ausdehnungen zurückzuführen sind; das Verlegen der Bodenverkleidungen muss 
hernach auf einem abgekühlten Estrich erfolgen. 
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Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. 
 
 
  FASSA S.R.L 

   

 
 


